
A Syen készülékek magyarországi forgalmazója több mint 15 év sike-
res múlttal rendelkezik, és vezető szerepet tölt be a hazai klíma piacon. 
A legfontosabb számunkra fogyasztóink teljes körű kiszolgálá-
sa és maximális elégedettsége. Épp ezért biztos műszaki háttérrel is
a rendelkezésére állunk, és az alkatrész utánpótlás folyamatos és megbízható.

Válasszon megbízható klímát otthonába! Teremtse meg saját és 
környezetének kényelmét a Syen Bora Plusz berendezéseivel!

Élvezze az életet a Syen Bora Plusz berendezéseivel!
Tökéletes választás környezete minőségének javítására!
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Syen Bora Plusz - Multi beltéri / kültéri

SMH(18)E32DKO SMH(24)E32DMO SMOH09BO-E32DA4A/I SMOH12BO-E32DA4A/I

kültéri (max 2 beltéri) kültéri (max 3 beltéri) beltéri beltéri

Hűtőteljesítmény W 5200 7100 2500 3200

Fűtőteljesítmény W 5400 8500 2800 3400

Felvett elektr.telj.hűtésnél W 1450 1950 * *

Felvett elektr.telj.fűtésnél W 1300 2200 * *

EER/COP/SEER 3,59/4,15/6,3 3,64/3,86/6,1 * *

Beltéri méret SZ/MA/MÉ mm * * 773X250X185 773X250X185

Beltéri zajszint dB(A) * * 40/37/35/28/- 42/37/34/28/-

Beltéri tömeg kg * * 9,5 9,5

Kültéri méret SZ/MA/MÉ mm 899X378X596 1001X427X790 * *

Kültéri zajszint dB(A) 55 58 * *

Kültéri tömeg kg 46 73 * *

Tépfeszültség V/f 230V/1F/50Hz 230V/1F/50Hz 230V/1F/50Hz 230V/1F/50Hz

Névl.áramfelvétel A 7,9 12,73 0,22 0,22

Hűtőközeg R32 R32 R32 R32

Alaptöltet kg 1,4 1,8 * *

Alaptöltet elegendő m 10 30 * *

Hűtőközeg rátöltés g/m 20 20 * *

Csőméretek mm 6/10-6/10 6/10-6/10-6/10 6/10 6/10

Min./Max. csövezési hossz m 20 (2x10) 60 (3x20) * *

Max. magasságkülönbség m 5 10 * *

Működési tartomány Hűtés °C -15..+43 -15..+43 * *

Működési tartomány Fűtés °C -22..+24 -22..+24 * *

„H” tarifa

Az Ön Syen Partnere: 



Miért érdemes a Syen-t választania? Syen Bora Plusz- Mono Split Syen Bora plusz - Infra távirányító

A legújabb trendeknek megfelelő beépített funkciókat, 
hatékony szűrőket és innovatív alkalmazási lehetőségeket  
kap megfizethető árak mellett. Szakértelme az otthoni 
hűtési és fűtési megoldásokban  megkérdőjelezhetetlen.

Többszörös szűrőrendszer: 
A különböző szűrők képesek teljesen oxidálni és lebontani a szer-
ves szennyeződéseket, elnyelik a füstöt és meggátolják a kelle-
metlen szagokat. 

Kellemes éjszakai mód: 
Tegye kellemesebbé az éjszakáit! Ennek a funkciónak köszönhe-
tően Ön az emberi test számára legoptimálisabb hőmérsékletben 
pihenhet alvás közben.

Wi-Fi vezérlés: 
Vezérelje a klímáját okostelefonról vagy akár táblagépről a világ 
bármely pontjáról. 

Energia megtakarítás: 
Légkondicionáló vásárlásakor ugye Ön is hosszú távra tervez? A 
Syen Bora Plusz  készülék az alacsony energiafogyasztás miatt is 
tökéletes választás, hiszen nem csupán hűtési üzemben energia-
takarékos. Hűvösebb időjárás esetén gazdaságos fűtést is biztosít.

Intelligens leolvasztás: 
Amennyiben a hőmérséklet -5°C alá csökken, fűtési üzemmódban a kondenzátor 
lefagyhat. Az automatikus leolvasztás meghatározott időnként működésbe lép, így 
növeli a fűtés hatásfokát. Az intelligens leolvasztás funkció tökéletes leolvasztást 
eredményez, amennyiben a környezeti hőmérséklet a cső hőmérsékletével azo-
nossá válik. Így védi az elektromos egységet és jobb hatásfokú fűtést eredményez. 

LED kijelző: 
A LED kijelző segítségével könnyen leolvashatóvá válik a hőfok az Ön számára 
akár nagyobb távolságból is, de a gyengén látók számára is okos megoldás. 

8 °C-os temperálás: 
Kitűnő lehetőség hosszú ideig üresen álló helyiségek téli fagyvédelmére. Egyen-
letes, 8 °C-os hőmérsékleten tartja a helyiséget akkor is, amikor Ön távol van.

I FEEL funkció: 
A szobahőmérséklet pontos szabályozását teszi lehetővé a készülék távirányítójá-
ba épített érzékelő segítségével. Helyezze el a távirányítót a szoba egy olyan pont-
ján, ahol a legtöbbet tartózkodik, és a berendezés igazodni fog az Ön igényeihez és 
pontosan tartja a kívánt hőmérsékletet.

BORA PLUSZ

SLEEP GOMB

Megnyomásával be- illetve kikapcsolhatja az éj-
szakai üzemmódokat. A berendezés kikapcsolá-
sakor törlődik a beállítás.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ GOMB

A ,,LE” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet 
csökkentheti. Ha 2 mp-ig tartja lenyomva, a hőmérséklet 
gyors állítása lehetséges. A ,,FEL” gomb megnyomásával 
a beállított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 mp-ig tartja le-
nyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

WIFI FUNKCIÓ

A WIFI gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsol-
ja a berendezés wifi modulját. Ha a gombot 10mp-ig 
nyomva tartja a WIFI funkció alap-helyzetbe áll vissza.

TURBO GOMB

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyorshűtésre, 
vagy gyorsfűtésre kapcsolni.

SOH09BO-E32DA4A SOH12BO-E32DA4A SOH16BO-E32DA4B SOH24BO-E32DA4

Hűtőteljesítmény W 2500 3200 5130 6155

Fűtőteljesítmény W 2800 3400 5280 6448

Felvett elektr.telj.hűtésnél W 781 997 1600 1760

Felvett elektr.telj.fűtésnél W 777 941 1450 1860

EER/COP/SEER 3,2/3,6/6,1 3,21/3,61/6,1 3,21/3,64/6,1 3,5/3,47/6,1

Beltéri méret SZ/MA/MÉ mm 773X250X185 773X250X185 970X300X225 970X300X225

Beltéri zajszint dB(A) 40/37/35/28 42/37/34/28 48/44/39/34 48/44/40/34

Beltéri tömeg kg 9,5 9,5 16,5 16,5

Kültéri méret SZ/MA/MÉ mm 782X540X320 842X596X320 899X596X378 955X700X396

Kültéri zajszint dB(A) 52 52 56 57

Kültéri tömeg kg 31,5 34 42 50,5

Tépfeszültség V/f 230V/1F/50Hz 230V/1F/50Hz 230V/1F/50Hz 230V/1F/50Hz

Névl.áramfelvétel A 6,9 7,2 12 11,3

Hűtőközeg R32 R32 R32 R32

Alaptöltet kg 0,6 0,65 0,9 1,3

Alaptöltet elegendő m 5 5 5 5

Hűtőközeg rátöltés g/m 20 20 40 40

Csőméretek mm 6/10 6/10 6/12 6/16

Min./Max. csövezési hossz m 15 20 25 25

Max. magasságkülönbség m 3/15 3/20 3/25 3/25

Működési tartomány Hűtés °C -15..+43 -15..+43 -15..+43 -15..+43

Működési tartomány Fűtés °C -15..+24 -15..+24 -15..+24 -15..+24
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Miért érdemes a Syen-t választania? Syen Bora Plusz- Mono Split Syen Bora plusz - Infra távirányító
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Miért érdemes a Syen-t választania? Syen Bora Plusz- Mono Split Syen Bora plusz - Infra távirányító
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A Syen készülékek magyarországi forgalmazója több mint 15 év sike-
res múlttal rendelkezik, és vezető szerepet tölt be a hazai klíma piacon. 
A legfontosabb számunkra fogyasztóink teljes körű kiszolgálá-
sa és maximális elégedettsége. Épp ezért biztos műszaki háttérrel is
a rendelkezésére állunk, és az alkatrész utánpótlás folyamatos és megbízható.

Válasszon megbízható klímát otthonába! Teremtse meg saját és 
környezetének kényelmét a Syen Bora Plusz berendezéseivel!

Élvezze az életet a Syen Bora Plusz berendezéseivel!
Tökéletes választás környezete minőségének javítására!

BORA PLUSZ

Intelligens 
leolvasztás

Többszörös
szűrőrendszer

8 °C-os 
temperálás

I FEEL 
funkció

Wi-Fi 
vezérlés

LED 
kijelző

Kellemes 
éjszakai mód

Energia 
megtakarítás

-22°C működési
tartomány

Syen Bora Plusz - Multi beltéri / kültéri

SMH(18)E32DKO SMH(24)E32DMO SMOH09BO-E32DA4A/I SMOH12BO-E32DA4A/I

kültéri (max 2 beltéri) kültéri (max 3 beltéri) beltéri beltéri

Hűtőteljesítmény W 5200 7100 2500 3200

Fűtőteljesítmény W 5400 8500 2800 3400

Felvett elektr.telj.hűtésnél W 1450 1950 * *

Felvett elektr.telj.fűtésnél W 1300 2200 * *

EER/COP/SEER 3,59/4,15/6,3 3,64/3,86/6,1 * *

Beltéri méret SZ/MA/MÉ mm * * 773X250X185 773X250X185

Beltéri zajszint dB(A) * * 40/37/35/28/- 42/37/34/28/-

Beltéri tömeg kg * * 9,5 9,5

Kültéri méret SZ/MA/MÉ mm 899X378X596 1001X427X790 * *

Kültéri zajszint dB(A) 55 58 * *

Kültéri tömeg kg 46 73 * *

Tépfeszültség V/f 230V/1F/50Hz 230V/1F/50Hz 230V/1F/50Hz 230V/1F/50Hz

Névl.áramfelvétel A 7,9 12,73 0,22 0,22

Hűtőközeg R32 R32 R32 R32

Alaptöltet kg 1,4 1,8 * *

Alaptöltet elegendő m 10 30 * *

Hűtőközeg rátöltés g/m 20 20 * *

Csőméretek mm 6/10-6/10 6/10-6/10-6/10 6/10 6/10

Min./Max. csövezési hossz m 20 (2x10) 60 (3x20) * *

Max. magasságkülönbség m 5 10 * *

Működési tartomány Hűtés °C -15..+43 -15..+43 * *

Működési tartomány Fűtés °C -22..+24 -22..+24 * *

„H” tarifa

Az Ön Syen Partnere: 
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